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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robét budowlanych.

1. 2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1. 3. Ogdlny zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczg wykonania i odbioru robét drogowych
(brukarskich) zwigzanych z wykonaniem:

- niezbednych robét ziemnych ;

- miejsc parkingowych i drog dojazdowych z kostki brukowe;j:

- uzupetnienie powierzchni chodnikow z kostki brukowej

- wykonania schodéw wyjscia z parkingu w kierunku wejs¢ do klatek schodowych

- wykonania podbudowy z zageszczonego kruszywa;

- utozenia kraweznikéw

- oznakowania poziomego i pionowego na parkingu.

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzér inwestorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robdt ( badania jakosciowe kruszywa
i kostki betonowej, badanie zageszczenia podbudowy )

1. 5. Informacje o terenie budowy
Teren budowy zostat wskazany graficznie na planie sytuacyjnym - zatgczniku do SIWZ

1. 6. Zakres robot wg ‘CPV’ wykonywanych na budowie:

Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Przedmiot gtéwny
45233140-2 Roboty drogowe

Przedmioty dodatkowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji sciekowej
37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkow zabaw
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1. 7. Okreslenia podstawowe .

Obrzeze betonowe prefabrykowane — czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym , ktéra
po zamontowaniu na budowie stanie sie ograniczeniem chodnika, placu, itp.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony , na ktérym wykonuje sie podsypke .

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym .

Koryto — wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych i umocnionych
powierzchni.

Kraweznik - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zakfadzie przemystowym , ktéra po zamontowaniu na
budowie stanie sie ograniczeniem drogi dojazdowej do miejsc parkingowych, placu, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH .
2. 1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobata techniczna.

2. 2. Podstawowe materiaty .

2.2. 1. Elementy betonowe.
Kostka brukowa - kolor i rodzaj do ustalenia z inwestorem

Obrzeza betonowe 30 x 8 x 100cm, krawezniki betonowe 30 x 15 x 100 - spetniajagce wymagania BN-
80/6775-03/04 .

2. 2. 2. Kruszywo na podsypke piaskowgq .
Na wykonanie podsypki mozna zastosowad piasek zgodny z BN-87/6774-04 .

2. 2. 3. Zaprawa cementowo — piaskowa .

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501 wykonana moze by¢ z cementdw portlandzkich
marki 35 ( 25, 45 lub hutniczych marki 25, 35).
Jako kruszywo nalezy stosowac piasek wedtug PN-79/B-06711 .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.
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3. 2. Sprzet do wykonania robdt drogowych ( brukarskich ).

Wykonawca przystepujgcy do wykonania brukéw wydzielonych powierzchni i obrzezy powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- walec wibracyjny samojezdny ,

wibrator powierzchniowy do 226 kG,

samochdd ciezarowy do transportu materiatow

ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu , ktére nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci materiatow i robot .

4. 1. Transport elementéw betonowych .

Do transportu mozna przekazywaé wyroby betonowe prefabrykowane ktére osiggnety swojg petna
wytrzymatosé. Niedozwolone jest zrzucanie obrzezy betonowych i kraweznikéw na twarde podtoze .
Wskazany jest transport wyrobdw spietych fabrycznie , na paletach $rodkami transportowymi z
wtasnym zurawikiem do roztadunku .

4. 2. Transport kruszyw .

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport cementu i jego przechowywanie .

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1. Ogdlne warunki

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodnos¢ realizacji z
dokumentacja projektowa , specyfikacjg techniczng i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przedmiotem tego rozdziatu sg ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace :

- wykonania utwardzenia kostka betonowg wydzielonego terenu ;

- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy betonowych .

5. 2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren ( chodnik ).

Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku stabilizowanego cementem 1,5 MPa o grubosci 10cm po
zageszczeniu. Bezposrednio pod utozenie kostki brukowej nalezy wykonac podsypke piaskowg gr.3cm.
Koryto pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi.. Tolerancja gtebokosci koryta nic powinna przekracza¢ + 3 cm. Wskaznik zageszczania
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug PN-88/B-04481.
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5.3 Podbudowa pod umacniany wydzielony teren parkingu i drég dojazdowych.

Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa o grubosci 10cm po
zageszczeniu. Podbudowa wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego o grubosci 15cmo — frakcja
0/32,510/63. Bezposrednio pod utozenie kostki brukowej nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr.3cm.

5. 4. Podtoze pod obrzeza.
Podtoze powinno by¢ dostatecznie wytrzymate. Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej winna wynosié¢ 3
cm. Obrzeza wykonane z obsypka chudego betonu 5 MPa.

5.5 Podtoze pod krawezniki

Podtoze powinno by¢ dostatecznie wytrzymate. Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej winna wynosic¢
5 cm. Krawezniki osadzone na tawie betonowej B-15 typu ,L” o grubosci 15cm, oraz z oporem bocznym o
gr.10cm. tawy betonowe nalezy wykona¢ poprzez obowigzkowe wstepne oszalowanie w deskowaniu.

5. 6. Utozenie kostki brukowej.

Kostki betonowe nalezy uktadaé z zachowaniem projektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych.

5.7. Utozenie obrzezy betonowych i kraweznikdow.

Niweleta podtuzna elementdéw betonowych prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z projektowanag.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ | cm . Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo - piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 1. Kontrola, pomiary i badania utozenia kostki brukowe; .

Przed utozeniem kostki brukowej nalezy dokona¢ odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza sie dla gotowego podtoza:

- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,

- wysokos¢ (grubosé) moze miec tolerancje + 1 cm,

- dopuszczalne odchylenie od szerokosci +5 % ;

Badania réwnosci utozonej kostki brukowej przeprowadza sie dla gotowych powierzchni:

- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekracza¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczac + 0,3 %,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ badanie potwierdzajace deklarowang wytrzymatos¢ na Sciskanie
kostki betonowej, oraz jej mrozoodpornosc.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy i kraweznikow .

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania prefabrykowanych elementéw betonowych, pod wzgledem
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektows, niniejszymi ST i normami.

Badanie przeprowadza sie dla gotowych elementéw, sprawdzajgc m.in:

- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £l cm),

- dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ + | cm,

- przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ l cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacja ogélng odbioru robdt, obejmuje :

- prace pomiarowe,

- wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru ),

- wykonanie podbudowy z zageszczonego kruszywa,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej ,

- dostarczenie kostki bet. , obrzezy i kraweznikow ,

- ustawienie obrzezy, kraweznikdw i utozenie kostki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie nawierzchni w czasie robot .

8. ODBIOR ROBOT

Odbidor wydzielonych utwardzonych kostkg powierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréow i badan biezgcej kontroli materiatéw i robét.

W przypadku stwierdzenia wad, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali zakres wykonania robot
poprawkowych, lub zaleci wymiane wadliwie wykonanych brukéw, wedtug zasad okreslonych w
niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiane wadliwie wykonanych powierzchni z kostki
brukowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski jest rozliczany przez Inwestora na podstawie osobnych umdéw z osobami
zainteresowanymi. Koszty wszystkich robot tymczasowych oraz pozostatych prac towarzyszacych , wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg , Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach
podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ;
zostang one zaptacone w ramach ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem.

Koszty zabezpieczenia i oznakowania robdt w pasach drogowych powinny by¢ zawarte odpowiednio
i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich podstawowych robdét drogowych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE — Normy i inne dokumenty

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .
PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .
PN-80/B-30000 Cement portlandzki .

BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw . Wspdlne wymagania i badania.
BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”

N o s wN e

,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,,Branzowego Zaktadu doswiadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego” sp. z 0.0. Warszawa; autor : M. Kossakowski .
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