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WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT.1-V



02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-V

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
wykopéw w gruntach 11 kat.dla 2 budynkéw mieszkalnych przy ul. Granicznej w
Kaliszu dla KTBS Sp. z 0.0 Kalisz ul. Ruminskiego

,zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz wskazaniami Inzyniera.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja technmiczna jest stosowana jako dokument przetargowy I
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkecie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjy techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem wykopow i obejmuja;
a) prace pormiarowe i oznakowanie robot,
b) dowiezienie sprzetu,
¢) wyznaczenie granic robot,
d) wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu nieprzydatnego oraz stanowigcego
nadmiar na odktad
e) przeprowadzenie wymaganych badan,
f) wykonanie niezbgdnego odwodnienia na czas budowy,
g) odwiezienie sprzetu,
Niniejsza specyfikacja obejmuje nastgpujace zakresy robot:
I. Dla robét drogowych wykazanych na rysunkach przekrojow poprzecznych
II. Dla obliczen wykazanych w tabeli robdt ziemnych czgsci opisowej
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1) Gleboko$é wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robdt zmiennych,
wyznaczonych w osi wykopu.

2) Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonania wykopow, a niewykorzystanych do
budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasq drogowa.

(3) Roboty poprzeczne - przerzut lub przemieszczenie ukopu w nasyp Ww
ramach danego przekroju (w ninigjszym opracowaniu réwniez z
przemieszczeniem
do 10 m.)

Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w D-M.00.00.00.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D- M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzgt

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba jednostek i wydajno&¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ s$rodkow transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnoséci sprzetu uzywanego do wykonania wykopéw.

Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okreSlonych w specyfikacji D-
M.00.00.00.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac
sie z przebiegiem urzadzeh podziemnych, wystgpujacych na odcinku prowadzonych
rob6t. Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomoca
znakow, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z
urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej
robét.

W odlegioéei co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy
nie wolno prowadzi¢ robot ziemnych za pomocg sprzgtu mechanicznego, nawet jesli
ustalona giebokos¢ istniejacych przewod6é6w podziemnych jest poza granicami robdt w
plaszczyznie pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢
ustalonej granicy prowadzenia robot w ptaszczyznie poziome;.



5.2. Raoboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg D.01.01.01. "Odtworzenie trasy i
punktéw wysokosdciowych"

5.3. Wykonanie wykopéw dla robét drogowych

Wykonanie wykopow powinno postepowacé w kierunku podnoszenia si¢ niwelty, aby
umozliwi¢ odptyw wody z wykopu. Odchylenie osi budowli od osi projektowanej nie
moze by¢ wigksze niz 0,10 m. Odchylenia rzednych niwelety w stosunku do rzednych
projektowanych nie moga by¢ wigksze niz 0,01 m.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw, stanowiace nadmiar, sa wlasnoscig
Wykonawcy i powinny by¢ natychmiast usunigte z terenu budowy.

Jesli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty podioza ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnoé¢, ma on obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

5.4. Wykonanie wykopéw otwartych o §cianach pionowych bez obudowy

Dla robét zwigzanych z przebudowa wylotdw istniejace] kanalizacji deszczowej
wykonywaé wykopy o §cianach pionowych, bez obudowy, pod warunkiem, Ze roboty
sq prowadzone w gruntach suchych, gdy nie wystgpuja wody gruntowe oraz teren nie
jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie szerokosci rownej co
najmniej glebokosci wykopu.

Jesli lokalizacja wykopu uniemozliwia skladowania urobku wzdtuz krawedzi
wykopu, to niezaleznie od metody wykonania (rgcznie lub mechanicznie) urobek z
tego odcinka wykopu powinien by¢ odwieziony na odklad. Wykop nalezy chroni¢
przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, powierzchnia przyleglego terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Tolerancja wymiarowa potozenia osi wykonanego wykopu moze wynosi¢ 0,10 m w
stosunku do przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

5.5. Wykonanie wykopéw otwartych wzmocnionych

Metody wykonania robdt (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
warunkow gruntowych i powinny uwzgledniaé material, wymiary konstrukcyjne i typ
obudowy (pozioma, pionowa, zwarta, kombinowana)

Wydobyty grunt, jesli to bedzie mozliwe, powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem migdzy krawgdziami wykopu a stopg odktadu pasa terenu o
szeroko$ci co najmniej 1,0 m dla komunikacji.

Grunt stanowiacy nadmiar jest wilasnos$cia Wykonawcey 1 powinien by¢ bezzwlocznie
usunigty poza Teren Budowy.

Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata
n jego stoku naturalnego. Jesli te warunki nie moga by¢ spetnione, wydobyty grunt
powinien by¢ odwieziony na odkiad, a przed zasypaniem wykopdéw w niezbednej
iloéci dowieziony.

Odleglosei krawedzi wykopu na dnie do ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé 0,05 m.



5.6. Postgpowanie dla zabezpieczenia podloza naturalnego

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staraf, aby nie zostal naruszony rodzimy
grunt sypki w naturalnym podtozu. W tym celu grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej
naturalne podtoze powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekroczy¢
3 om. Zdjgcie tej warstwy powinno nastapi¢ bezposrednio przed ulozeniem
konstrukcji .

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Kontrola przed przystapieniem do wykonania wykopéw

Przed rozpoczeciem wykopoéw nalezy sprawdzi¢c prawidlowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i robdt przygotowawczych wg nastgpujacych zasad:
a) Sprawdzenie robdt pomiarowych:
- 0§ budowli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie oraz na prostych,
- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na cate;
diugosci budowanego odcinka,
- wyznaczenie wykopoéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z
poziomicg ¢o 5 m.
b) Sprawdzenie robét przygotowawczych:

- czy przesunigto przewody podziemne kolidujace z prowadzonymi
robotami oraz czy w sposob trwaly oznakowano przewody podziemne
krzyzujace sig¢ z wykopami,
-czy teren pod korpus budowli zostal oczyszczony z drzew,
pozostatosci po robotach rozbidrkowych itp.,
- czy wykonano i oznakowano drogi objazdowe,
- czy istnieje mozliwos¢ dojazdu stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej)
- czy zdjgto i zabezpieczono ziemig urodzajna,
- c¢zy zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowych i
gruntowych,

6.2. Kontrola wykonania wykopéw robét drogowych

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzaé z czestotliwoscia, gwarantujacq
nalezyte wykonanie robdt, czy odwodnienie 1 usytuowanie wykopu odpowiada
wymaganiom, okreslonym w p. 5.3.. Po wykonaniu robot nalezy zbadad, czy pod
wzgledem ksztattu i wykoficzenia oraz doktadno$ci wykonania wykopy nie
przekraczajg tolerancji okre$lonych w p. 5.3.

7. Obmiar rob6t

Odspojenie gruntow, przerzuty, przewozy i wykopy nalezy oblicza¢ wedtug objetosci
wykopu w stanie rodzimym, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach
dokumentacji projektowej oraz innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m3 wykopu.



8. Odbiory robdét

Odbi6r robot powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
D-M.00.00.00.

Wykopy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymogami
niniejszej specyfikacji technicznej, jezeli wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg
ustalen p. 6 bedg pozytywne.

W przypadku, gdy choé¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z wymaganiami 1
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platno$ci
9.1. Platno$¢ za wykonanie wykopu

Platno$¢ za metr szescienny wykonanego wykopu nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem 1 wynikami badan.
Cena wykonanych wykopéw obejmuje:
a) prace pomiarowe 1 oznakowanie robot,
b) dowiezienie sprzetu,
¢) wyznaczenie granic robot i oznaczenie tras urzadzen podziemnych,
d) wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu nieprzydatnego i stanowiacego
nadmiar,
€) przeprowadzenie wymaganych badan,
f) wykonanie niezbgdnego odwodnienia na czas budowy,
g) wykonanie obudowy $cian (jesli wystepuje),
h) wykonanie zabezpieczen skrzyzowan wykopéw z urzadzeniami
podziemnymi,
i) odwiezienie sprzetu,
J) uporzadkowanie terenu robét,

9.2. Zakres platnoéci

Platno$¢ za metr sze§cienny m wykonanych wykopéw w tej specyfikacji dotyczy
wylacznie robot wymienionych w nastepujacych punktach niniejszej specyfikacji:

- pkt 1.3.1 roboty drogowe wykazane oraz ich obliczenie wykazane w tabeli robot
ziemnych do Dokumentacji Projektowej



10. Przepisy zwigzane
PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek gruntéw".
BN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaZznika zageszczenia gruntu".
PN-8-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,
PN-S-02204  "Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”.

BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
i podtoza przez obciazenie phyta”.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.03.01.

WYKONANIE NASYPOW



02.03.01. Wykonanie nasypéw

1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
nasypoéw na budowie dla 2 budynkéw mieszkalnych przy ul. Granicznej w Kaliszu dla
KTBS Sp. z 0.0 Kalisz ul. Ruminskiego ,zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz

wskazaniami Inzyniera.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robé6t ziemnych i
obejmujg wszystkie czynnoci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nasypu i
zasypek wykopoéw wraz z zaggszczeniem, tam gdzie wykonanie tych robét przewiduje
dokumentacja techniczna.
W sktad tych czynnosci wehodzg:

1) roboty pomiarowe i oznakowanie robot,

2) dostarczenie gruntu i wody,

3) formowanie nasypéw ,zasypanie i zaggszczenie gruntu sposobem

mechanicznym lub recznie,

4) dowiezienie i odwiezienie sprzetu,

5) profilowanie skarp z nadaniem projektowanego spadku,

6) wykonanie niezbednych badan i pomiardw,

7) uporzgdkowanie terenu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zaggszezenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru : Is =Pd/Pds ; gdzie :

Pd - gestodc objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, Mg/m
Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnoéci optymalnej, okre§lona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-0448, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12 Mg/m

2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru : U = d60/d10 ; gdzie :
D60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu mm,
D10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu mm,
Pozostale okreSlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
normami: PN-68/B-06050, BN-72/8932-01; BN-83/8836-02 oraz z okresleniami
podanymi w D-M-00.00.00.
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3. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza
pasem robdét drogowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét, okre$lonych w punkcie 1.1.,
zgodnie z warunkami kontraktu, poleceniami Inzyniera i zachowaniem wymagan
normy: PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw zgodnie z D.02.01.01. powinny by¢
przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wtedy, gdy stanowia nadmiar objetoéci robét ziemnych albo na polecenie lub za
zgoda Inzyniera.

Przydatnoé¢ gruntébw uzyskanych z wykonanych wykopéw i mozliwoéé ich
wykorzystania Wykonawca uzgodni z Inzynierem w oparciu o norme BN-72/8932-01
(tablica nr 2).

Dopuszcza sig budowg nasypdw wylacznie z gruntéw przydatnych, spetniajacych
wymagania zawarte w BN-72/8932-01 i w specyfikacjach technicznych

1 zaakceptowanych przez Inzyniera. Jezeli wykonawca wbuduje w nasyp grunty
nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezeh i wymagan okreslonych w specyfikagii
technicznej; w ww normach oraz zgodnych z poleceniami Inzyniera, to wszystkie
takie cze$ci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane
powtérnie z materialéw o odpowiednich wiasciwosciach.

Do budowy nasypéw i zasypywania wykopéw przewodéw podziemnych poza strefy
niebezpieczng nalezy uzy¢ gruntdw niespoistych, przepuszczalnych. Gérng warstwe
nasypu co najmniej grubosci 1,0 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnoéci K>= 8m/dobe.

Wartos¢ wskaznika réznoziamnistosci U gruntéw uzytych do budowy nasypéw nie
powinna by¢ mniejsza od 5 (posp6tki lub piaski) lub 4 (zwiry).

Zawarto$¢ siarczanow wyrazonych jako SO3 nie powinna przekraczaé 1% wg PN-
78/B-06414-28 w warstwach gruntéw i innych materiatow wbudowanych lub
naturainie zalegajacych na glgbokosci 0,5 m od spodu konstrukeji z betonu
cementowego lub warstw nawierzchni, wykonanych z zastosowaniem spoiwa
cementowego. Od warunku tego mozna odstgpi¢, je$li zostana przeprowadzone
czynnosci, zaaprobowane przez Inzyniera, majace na celu odpowiednie
zabezpieczenie przed korozjg betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.
Woda powinna pochodzi¢ ze Zrodet nie budzacych watpliwosci. Woda wodociagowa
moze by¢ uzywana bez badan laboratoryjnych.
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3. Sprzet

Sprzgt uzywany do wykonania i zaggszczenia nasypéw powinien byé sprawny,
spetnia¢ warunki BHP i zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Wykonawca dobiera sprzet w zaleznodci od przyjetej metody wykonania robét. Do
wykonania zaggszczenia metoda mechaniczng zaleca sie, z uwagi na maty zakres
robot, uzycie plyt wibracyjnych lekkich lub cigzkich. Dla powierzchni szer. 2,5m
sprzet zmechanizowany spycharki i walce statyczne t wibracyjne doczepne

Sprzgt powinien by¢ zgodny z ustaleniami D-M.00.00.00.

4, Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie nasypéw

Przed przystapieniem do budowy nasypu, Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Inzynierowi harmonogramu robot, uwzgledniajacego sposéb i plan
zasypki, wykonanie zageszczenia, wszelkie konieczne badania i prace pomiarowe.
Wykonawca zobowigzany jest skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia Is < 0,97, to Wykonawca
powinien dogeéci¢ podioze do wymaganego, minimalnego wskaznika Is zgodnie z
D.04.01.01.

Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszozenia nie moze by¢ osiagnieta przez bezposrednie
zageszczenie podioza, to Wykonawca zobowigzany jest przy akceptacji Inzyniera,
podja¢ dziatania majace na celu ulepszenie podtoza.

W celu zapewnienia statecznoéci i réwnomiernego osiadania nasypu nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

1. Nasyp nalezy wykonaé metods warstwows z gruntow przydatnych do
budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej
szerokosci.

2. Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna byé dobrana w zaleznosci od
rodzajow gruntéw i sprzetu uzywanego do zageszczenia, jednak nie wigcej
niz 20 cm. Przystapienie do ukladania nastepnej warstwy mozna rozpoczaé
dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

3. Grunty o roznych wiasciwoséciach nalezy uktadaé w oddzielnych warstwach
0 jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

4. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé poziomo, a warstwy
gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gémej powierzchni 4%1%.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwié gromadzenie
wody.

5. Grunt przewieziony w miejsce wbudowanie musi by¢ bezzwlocznie
whbudowany w nasyp.
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Niedopuszczalne jest:

Wykonanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Wbudowanie w nasyp gruntéw spoistych zamarznigtych lub przemieszanych
ze $niegiem lub lodem. Za zgoda Inzyniera moga by¢ wbudowane
zamarznigte grunty niespoiste, jednak ilogé zamarznigtego gruntu,
wbudowanego w nasyp nie moze przekraczaé 1/3 uktadanego jednoczegnie
gruntu nie zamarznietego.

Whbudowanie w nasyp gruntéw przewilgoconych. Wykonanie nasypéw nalezy
przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalng tzn.
jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartoéci.

Pozostawienie w okresie deszczowym nie zageszczone] warstwy do dnia
nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegla
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszy¢ i zage$cié w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé Wykonawcy
usunigcie wadliwej warstwy.

Wykonanie nasypéw w czasie duzych opadéw Sniegu. Wykonananie nasypow
nalezy wéwczas przerwad, a przed wznowieniem prac nalezy usungé énieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Wymagania umieszczone pod numerami 1.2., 5., podano w niniejszej specyfikacii
warunkowo. Wykonawca powinien dolozyé wszelkich staraf, aby nie prowadzi¢ robét
ziemnych w okresie zimowym.

5.2. Wykonanie zasypek przewodéw podziemnych

Uzyty material i sposéb zasypania przewodéw nie powinien spowodowaé
odksztatcenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.

Grubosé warstwy zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
wynosi co najmnie;:

- dla przewodéw bet. 1 zelbet. -0,50m
- dla przewodow zeliwnych i z tworzyw sztucznych - 0,50 m,
- dla pozostatych przewodéw -0,30 m.

Wskaznik zageszczenia zasypek przewodéw nie moze by¢ mniejszy niz podano w p.
5.3. niniejszej specyfikacji.

5.3. Zageszezenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna byé zageszczona z
zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkdéw,

Grubo$¢ warstwy poddane; zageszezeniu powinna by¢ zgodna z ustaleniami w p. 5
niniejszej specyfikacji.

Wilgotnosé gruntu zageszczonego, powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jegli
wilgotno$¢ jest mniejsza niz 0,8 wartoéci wilgotnosci  optymalne;, zageszczong
warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda.

Jezeli wilgotno$é gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.



13

Wykonawca zobowigzany jest do :

a) zageszezenia gruntu warstwami o réwnej grubosci, nie wiekszej niz podano
wp. 5,

b) warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej szerokosci,

¢) grunt zaggszczad od krawedzi ku érodkowi nasypu.

Wymagania:

W zaleznodei od uziamienia stosowanych materiatéw, zageszezenie warstwy
nalezy okre$li¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia,

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszezenie  warstwy nie  jest
wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié
grunt do wilgotnoéci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie  spowoduje  uzyskania wymaganego  wskaznika
zaggszcezenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy
material, o ile Inzynier zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.,

Do dalszego warstwowego zasypania i zageszczenia Wykonawca moze
przystapi¢ po uzyskaniu wlasciwego wskaznika Zaggszozenia warstwy
zaggszezonej i uzyskaniu zgody Inzyniera na dalszg zasypke.

6.Kontrola jakosci robét

6.0. Zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w punkcie 6 D-M.00.00.00.
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié
prawidlowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.
W czasie robot ziemnych Wykonawea powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarcza¢é kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoécia gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczacych jakoéci robét.
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejsze; specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe;.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

1) badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,

2) badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

3) badania zageszczenia nasypu,

4) pomiary ksztattu nasypu.

6.1 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczone] do wbudowania w nasyp |
pochodzacej z nowego Zrédta, W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace
wiasciwodci:

- skiad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481 ,

- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-88/B-04481,
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-wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢  objetosciowa  szkieletu
gruntowego, wg PN-88/B-04481,

- granicg ptynnosci, wg PN-88/B-04481,

- kapilarnoé¢ bierna, wg PN-88/B-04493,

6.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja
na sprawdzeniu:
1) prawidlowo$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w
nasypie,
2) gruboéei kazdej warstwy i jej wilgotnosei przy zaggszezeniu,
3) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw 1 mrozdw.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza naturalnego polega na
skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is. Do biezacej kontroli
zaggszczenia dopuszeza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg normy BN-
77/8931-12.

Zageszczenie nalezy kontrolowat nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach dia
kazdej warstwy.

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw
kontrolnych. Prawidlowo$é zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera.

6.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
- prawidtowo$¢ wykonania skarp,
- szerokos¢ korony korpusu,
- prawidtowo$¢ polaczenia nasypu istniejacego z odtwarzanym.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i dokladnoéci wykonania skarp, okre§lonymi w
dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki od ustalen dokumentacji projektowej, nie powinny byé
wieksze niz:
- wskaznik zageszczenia gruntéw powinien byé nie mniejszy niz wymagany
wp. 53,
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych  +1 do -3 cm,
- szeroko$¢ nasypu nie moze réznié sie od szerokoéci projektowanej o wigcej
niz 10 cm,
- maksymalna gleboko$¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nie moze
przekraczaé 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

7. Obmiar robé6t

Jednostkg obmiaru wykonanych nasypéw jest m gruntu w stanie zageszezonym, Iloéé
robot okreSla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej uwzgledniajac zmiany
zaakceptowane przez Inzyniera i po wykonaniu badan sprawdzajacych zgodnie z
punktem 6.
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8.0dbiér robét
Zgodnie z punktem 8 D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci
Zakonczone i odebranie przez Inzyniera nasypy beda oplacone wedlug ceny
jednostkowej 1 m3 wykonanego nasypu.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnoéci zwiazane z budows nasypow i
wykonaniem zasypek wykopdw, zgodnie z dokumentacja projektows i niniejsza
specyfikacja techniczng i obejmuje:

- roboty pomiarowe i oznakowanie robét,

- dostarczenie gruntu i wody i koszty ich pozyskania,

- wbudowanie gruntu w nasyp i jego zageszczenie,

- przywiezienie i odwiezienie sprzgtu, profilowanie skarp,

- wykonanie niezbgdnych badan i pomiaréw,

- uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-72/89072-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia. Podzial i opis.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie odksztalcenia nawier=chni i
podloza przez obciqzenie plytq

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-78/B-06414/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoci siarki
metodq bromowaq.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.



